 AUSLIEFERUNGSINSPEKTION
| NICHT Australien, Belgien, Frankreich und Japan
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FREELANDER
Ab Mf04

VORBEREITUNG

1 Sicherungen F16 und F21 aus hinterem Ablagefach
nehmen und einbauen.

2 Batterieunterstitzten Alarm-Signaltongeber
anschlieften.

3 Batterieladezustand messen und Anschlisse auf
festen Sitz prifen.

MOTORRAUM :

21 Kabelstrange und Drahte auf korrekte Verlegung,
festen Sitz und mogliche Scheuerstellen Gberprifen.

|22 KU'hI'system uberpriifen und auffilien.

23 Fullstand des Waschflissigkeitsbehalters flr
Windschutzscheibe und Heckscheibe Uberprifen und
Behalter auffillen.

i

Transportmodus deaktivieren.

5 Fahrzeug fir den betreffenden Markt konfigurieren
und Kunden-/Handleroptionen einstellen. Alle
gespeicherten Fehlercodes léschen und/oder
korrigieren.

6 Hecktirscheibe kalibrieren (erforderlich, wenn die
Batterie abgeklemmt war).

7 Fernbedienungen synchronisieren (erforderlich,
wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt war).

8 Korrekte Freigabeaufkleber an den Fernbedienungen
anbringen (soweit zutreffend).

9 Zentralverriegelung und Alarmanlage auf
einwandfreie Funktion prifen.

10 Alle internen und externen
Transportschutzeinrichtungen ausbauen.

11 Radioantenne einbauen.

FAHRZEUGINNENRAUM
12 Alle elektrischen Systeme auf einwandfreie Funktion

prifen.

13 Uhr und Radio einstellen, einschlieRlich der
Rundfunksender.

24 Fullstand des Hauptbremszylinders Gberpriifen; bei
zu niedrigem Fllstand nach der Ursache suchen.

25 Motordlstand Uberpriifen und Motordl nachfiillen.

26 Servolenkunérsdlééhélter Gberprifen und auffillen.

PROBEFAHRT

27 Alle Bedienelemente und Systeme des Fahrers auf
einwandfreie Funktion prifen.

28 Auf ungewdhnliche Gerausche von Antriebsstrang,
Radaufhangung und Bremssystem prifen.

29 AufQuietschen und Kléppem im Fahrzeuginnenraum
prifen.

30 Ausrichtung des Lenkrads Gberpriifen; bei falscher
Einstellung nicht korrigieren, sondern Land Rover
informieren.

31 Satellitennavigationssystem (falls eingebaut)
konfigurieren und auf einwandfreie Funktion prifen.

32 Klimaanlage auf korrekte Funktion prifen (falls
vorhanden). Bei kaltem Welter hat dies evtl. in der
Werkstalt zu erfolgen.

a3 Alle Antriebsstrangkomponenten'auf aullere

Undichtigkeiten Gberprifen.

14 Elektrisch betatigte Fenster, Schiebedach und
Verriegelung der Seitenfenster hinten auf
einwandfreie Funktion prifen.

15 Alle Elemente der Innenraumverkleidung auf festen
Sitz und Schaden Uberpriifen (inkl. Sitze,
Sicherheitsgurte und Soft-/Hardback-
Verriegelungen).

FAHRZEUGAUSSENSEITE

16 Turen, Turschlésser, Motorhaubenschloss und
Sicherheitsverriegelung auf einwandfreie Funktion
prifen.

17 Tankdeckel und Tankschloss auf einwandfreie

Funktion prifen.

18 Muttern der Rader und des Reserverads mit
korrektem Anzugsmoment festziehen (prifen, ob
Mutternsicherung korrekt ist).

19 Rader und Reifen auf Schaden prifen und korrekten
Reifendruck einstellen (auch am Reserverad).

20 FahrzeugauRenseite auf Sauberkeit und

unbeschadigten Zustand Gberprifen.
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34 Register der Bulletins fir Kundendienstaktionen
Uberprifen und sicherstellen, dass das Fahrzeug
fehlerfrei an den Kunden Ubergeben wird.

35 Kopie dieses Plans in der Kunden-/
Fahrzeugprotokolldatei aufbewahren.

36 Darauf achten, dass die ifahrzeugangaben in die
Servicemappe aufgenommen und mit dem
Handlerstempel versehen werden.

137 Radiocode notieren

38 Code der Radmutternsicherung notieren

39 Dachbugel-Schlisselnummer notieren ___________

40 Sicherstellen, dass die Fahrzeugunterlagen,
Wagenheber, Werkzeuge und
Sicherheitskomponenten korrekt sind.

41 Fahrzeugunterlagen, Matten und
Sicherheitskomponenten in das Fahrzeug legen.

| 42 Vor der Ubergabe an den Kunden Fahrzeugpflege
durchfiihren.

Die nachstehenden Personen bestatigen, dass am Fahrzeug die Arbeiten
gemdl den oben genannten Forderungen durchgefiihrt wurden.

Unterschrift

Techniker B




