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Säubern des Verdecks
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WARNUNG!
UNTER KEINEN UMSTÄNDEN das
Verdeck mit Scheuer- oder Lösemitteln
säubern - gerade die herausnehmbaren
Fensterscheiben sind BESONDERS
empfindlich.

Nur milde Reinigungsmittel verwenden.

Säubern der Verdeckhaut
Staub und Schmutzablagerungen mit einer
weichen Bürste von der Verdeckhaut (nicht von
den Fenstern) entfernen. Angebackenen
Schmutz danach mit Seife und Wasser
aufweichen und Flecken entfernen, bevor das
Verdeck gewaschen wird.

Mit einer milden Seifenlösung das Verdeck
abwaschen und dann mit kaltem oder
lauwarmem Wasser abspülen, bis auch die
letzten Reste der Lauge entfernt sind.

Unter keinen Umständen Säuberungsmittel auf
Spiritus-, Petroleum- oder Chlorbasis für
Verdeck oder Fenster benutzen; das gleiche gilt
für Waschwachsmittel.

Unter keinen Umständen eine automatische
Waschanlage oder einen Hochdruckschlauch
benutzen.

Den Wasserstrahl nicht auf Reißverschlüsse
und Dichtungen richten.

Sicherstellen, daß das Verdeck trocken ist,
bevor es zusammengefaltet oder entfernt wird.

Durch unsachgemäße Säuberung und
nachlässige Pflege können das Verdeck und die
Scheiben so stark beschädigt werden, daß
Wasser in den Innenraum einbricht.

WICHTIG

Die flexiblen Fensterscheiben im Verdeck sind
besonders anfällig gegen die Verkratzung durch
Staub und Schmutz. Aus diesem Grund ist es
wichtig, daß sie regelmäßig abgewaschen
werden.

Wenn die Scheiben nicht benutzt werden,
sollten sie in dem dafür vorgesehenen Beutel
verstaut werden - achten Sie jedoch vorher
darauf, daß die Scheiben völlig trocken sind.

Säubern der Verdeckscheiben
Die Scheiben dürfen NICHT mit Bürsten,
Lösemitteln, Benzin, heißem Wasser, scharfen
Wasch- oder Scheuermitteln bearbeitet werden.

Staub und Schmutz sind mit einem feuchten,
weichen Lappen abzuwischen.

Die Fensterscheiben in trockenem Zustand
NICHT abwischen.

Zum Waschen der Scheiben immer nur einen
sauberen, sandfreien Schwamm oder Lappen
und kaltes oder lauwarmes Wasser mit ein
wenig mildem Geschirrspülmittel verwenden.
Die Scheiben gründlich abspülen und mit einem
feuchten, weichen Lappen abwischen.

Rauhreif, Eis und Schnee immer nur mit
lauwarmem Wasser entfernen - auf keinen Fall
abschaben. Bei der Befreiung der
Fensterscheiben von Schnee und Eis ist
besondere Vorsicht geboten, da sie leicht
verkratzen und bei niedrigen Temperaturen
sogar platzen könnten.

Bringen Sie keine Aufkleber an den
Verdeckscheiben an - die Stellen könnten sich
verfärben oder beschädigt werden.
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VERDECK
Auf- und Zuklappen

WARNUNG!
In nassem Zustand sollte das Verdeck
möglichst nicht aufgeklappt werden.

Vor dem Auf- und Zuklappen des Verdecks
empfiehlt es sich, die Dachquerstreben so
zu verschieben, daß das Verdeck nicht
klemmen kann, und die Radioantenne
entweder senkrecht zu stellen oder
abzunehmen (siehe ’Betriebsanleitung’), um
Verletzungen zu vermeiden.



Aufklappen des Verdecks
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Klettbänder, Clips und
Reißverschlüsse lösen bzw.
öffnen.

Seitenscheibe nach unten und
aus der Führung schieben.

Seitenscheiben in Beutel
verstauen.

Verdeckhülle lösen.

Ausrollen lassen.
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Aufklappen des Verdecks

5

Halterohr der Gelenkstange durch
Verschieben und Drehen lösen.

Gelenkstangen nach unten
knicken lassen.

Ecksäulenwulst aus der Führung
ziehen.

Ecksäulen zur Fahrzeugmitte und
dann nach hinten abziehen.
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Aufklappen des Verdecks

6

Während die mittlere
Verdeckstange nach oben
gedrückt wird, Verdeck nach vorn
klappen.

Gelenkstange richten, bis das
Halterohr hochschnappt.
Ecksäulenclips an Halterohr
anbringen.

Verdeckhülle über Verdeck
ziehen.

Verdeckhülle vorn an vier Haken
befestigen.

Verdeckseiten (’L’ und ’R’) in
Pfeilrichtung in ihre Führungen
schieben.
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Aufklappen des Verdecks
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Verdeckseite in der Führung
hochschieben.

Clips und Klettbänder befestigen.

Hecktür schließen.
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Zuklappen des Verdecks
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Clips und Klettbänder an der
Verdeckseite lösen.

Verdeck aus der Führung
schieben.
HINWEIS: Verdeckseiten im
verriegelbaren Staufach oder in
den Seitenfächern im Laderaum
unterbringen, wenn das Verdeck
geschlossen ist.

Verdeckhülle aushaken.

Ecksäulenclips lösen.
Halterohr der Gelenkstange durch
Verschieben und Drehen lösen.

Verdeck nach hinten ausklappen.

1

F16

2

F17

3

F18

4

F19

5

F20



Zuklappen des Verdecks
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Ecksäulenhalter anbringen und
zur Befestigung von der
Fahrzeugmitte wegdrücken.

Ecksäulenwulst in die Führung
drücken.

Gelenkstange nach oben
drücken.

Sicherstellen, daß das Halterohr
der Gelenkstange zuschnappt.

Verdeckhülle zusammenrollen.
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Zuklappen des Verdecks
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Verdeckhülle mit den drei Clips
befestigen.

Seitenscheibenwulst in die
Führung schieben.

Die Seitenscheibe in der Führung
nach oben schieben, indem mit
mehreren kurzen Stößen
nachgeholfen wird (siehe
Abbildung).

Reißverschlüsse, Clips und
Klettbänder befestigen.

Hecktür schließen.
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VERDECK
Ab- und Aufbau

WARNUNG!
Vor dem Ab- und Aufbau des Verdecks
empfiehlt es sich, die Radioantenne
entweder senkrecht zu stellen oder
abzunehmen (siehe ’Betriebsanleitung’), um
Verletzungen zu vermeiden.



Abbauen des Verdecks
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Klettbänder und Clips an der
Verdeckseite lösen.

Verdeckseite aus der Führung
schieben.

Klammerbolzen von
Gelenkstange entfernen.

Gelenkstange von Halterung
abheben und Klammerbolzen
sicherheitshalber wieder an der
Stange anbringen.
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Abbauen des Verdecks
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Mit Hilfe des Spezialschlüssels
die Stirnklammer lockern, bis sie
vorn absinkt. Klammer nicht
wieder festziehen festziehen.

VERSTAUUNG DER VERDECKSEITEN

Wenn das Verdeck für längere Zeit abgebaut
werden soll (z.B. zum Aufbau des Hardtops,
empfiehlt es sich, die Verdeckseiten mit ihren
Clips und Klettbändern am Verdeck zu
befestigen.

Um ein Verkratzen der Seitenscheiben zu
verhindern, dürfen die Verdeckseiten NICHT im
Seitenscheibenbeutel verstaut werden.

Verdeck vom Fahrzeug abheben
und an einem sicheren,
trockenen Ort aufbewahren.

Wieder mit Hilfe des
Spezialschlüssels die
Eckklammern lösen und
entfernen.

HINWEIS: Der Spezialschlüssel
befindet sich in der Abdeckung
des Hauptsicherungskastens.
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Aufbauen des Verdecks
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Eckklammern montieren.

Eckklammern mit Hilfe des
Spezialschlüssels befestigen.

HINWEIS: Der Spezialschlüssel
befindet sich in der Abdeckung
des Hauptsicherungskastens.

Verdeck am Fahrzeug anbringen.

Stirnklammerbolzen in die
Führungslöcher am Dach
einsetzen.
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Aufbauen des Verdecks
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Klammer vorn hochdrücken und
mit Hilfe des Spezialschlüssels
festziehen.

Klammerbolzen von
Gelenkstange entfernen.

Gelenkstange an Halterung
anbringen. Klammerbolzen
einsetzen.

Verdeckseitenwulst (’L’ oder ’R’)
in die Führung einsetzen.

Verdeckseite in der Führung
hochschieben.

F38

5

6

F39

7

F40

8

F41

9

F42



Aufbauen des Verdecks
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Clips und Klettbänder befestigen.

Hecktür schließen.
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HARDTOP
Ab- und Aufbau

WARNUNG!
Das Dachgestänge MUSS entfernt werden,
bevor das Hardtop vom Fahrzeug ab- oder
aufgebaut werden kann.



Abbauen des Hardtops
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Knopf eindrücken, Spannhalter
nach vorn drücken und
herunterschwingen lassen.

Spannhebel hinten um 90˚ nach
hinten drehen.

Mit Unterstützung eines Helfers
das Hardtop mit dem hinteren
Ende zuerst vom Fahrzeug
abheben.
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Aufbauen des Hardtops
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Hecktür öffnen und mit
Unterstützung eines Helfers das
Hardtop angewinkelt (siehe
Abbildung) am Fahrzeug
anbringen.

Führungsbolzen hinten einsetzen
und beide Spannhebel um 90˚
nach vorn drehen.

F1

1

F2

2

F3



Aufbauen des Hardtops
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Das vordere Ende des
Spannhalters nach oben drücken,
Halter nach hinten schieben und
das hintere Ende nach oben
drücken, bis es deutlich hörbar
einrastet.

WARNUNG!
Das Fahrzeug darf nicht in Bewegung
gesetzt werden, wenn die Spannhalter
nicht richtig befestigt sind.

Säubern des Hardtops
Staub und Schmutzablagerungen mit
einer weichen Bürste vom Hardtop
entfernen. Angebackenen Schmutz
danach mit Seife und Wasser aufweichen
und Flecken entfernen, bevor das
Hardtop gewaschen wird.

Mit einer milden Seifenlösung das
Hardtop abwaschen und dann mit kaltem
oder lauwarmem Wasser abspülen, bis
auch die letzten Reste der Lauge vom
Hardtop entfernt sind.

Unter keinen Umständen
Säuberungsmittel auf Spiritus-,
Petroleum- oder Chlorbasis für das
Hardtop oder dessen Fenster benutzen.

Waschwachsmittel sind ebenfalls für das
Hardtop nicht geeignet, da das Wachs in
die Strukturoberfläche des Hardtops
eindringen würde.

Unter keinen Umständen eine
automatische Waschanlage oder einen
Hochdruckschlauch benutzen.

Haushaltsschlauchdüsen dürfen
ebenfalls nicht auf die Dichtungen
gerichtet werden

3

F4
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DACHGESTÄNGE
Ab- und Aufbau

WARNUNG!
Mit Ausnahme der auf den nächsten Seiten
angegebenen Schrauben dürfen KEINE
ANDEREN Schrauben entfernt oder verstellt
werden.



Abbauen des Dachgestänges
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Verkleidung vorn entfernen - wie
in der Abbildung nach oben
drücken.

Halteschraube vorn mit Hilfe des
Torx- Schraubenschlüssels (aus
dem Querstangenbeutel)
herausschrauben.

Halteschraube hinten
herausschrauben.

Mit Unterstützung eines Helfers
das Dachgestänge nach oben
und hinten vom Fahrzeug
abheben.
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Aufbauen des Dachgestänges
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Mit Unterstützung eines Helfers
vorsichtig das Dachgestänge auf
das Fahrzeug setzen.

Mit Hilfe des
Torx-Schraubenschlüssels (aus
dem Querstangenbeutel) die
richtige Schraube in die hintere
Aufnahme eindrehen.

Die richtige Schraube in die
vordere Aufnahme eindrehen.

Stifte an der Unterseite der
Verkleidung vorn ausrichten und
fest eindrücken.
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